一、项目概况
图书馆通过RFID技术实现对馆藏图书进行智能化管理，帮助图书馆在有限的人力资源条件下，保障馆藏资产安全、增进图书流通速率、提升图书管理精度，进而提高图书馆工作人员工作效率及服务品质。本项目拟采购RFID标签包括：图书标签2360000个，用于图书资料的辨识；层架标签76500个，用书架的辨识。
本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所报货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币198.6万元。
二、技术条款及商务条款响应要求

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

	采购要求（用户填写）

	配置

序号
	配置名称
	技术规格指标
	数量

	1
	通用要求
	★供应商所报RFID类产品必须为UHF-RFID，必须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准。
工作温度：-30℃～+70℃，工作湿度：10%～85%。

▲所报标签须具有防静电功能。报价时，须提供相关证明材料复印件（加盖公章，原件备查）。

▲所报标签须具有抗磁条干扰功能。报价时，须提供相关证明材料复印件（加盖公章，原件备查）。

▲所报标签须通过老化测试。报价时，须提供相关证明材料复印件（加盖公章，原件备查）。

★所报RFID类标签须使用国内高校UHF-RFID数据模型，能够被不同厂家的UHF-RFID设备读写，并提供加密解密永久授权和终身免费技术支持，不得影响第三方RFID设备读写标签。

▲所报RFID类标签必须兼容山东大学图书馆已有和新购置RFID设备、系统。
标签实物及照片要求：报价时，供应商须提供标签实物及照片并加盖公章。
	1

	2
	RFID图书标签（含加工）
	功能要求：

★标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写；

标签可以被非接触式地读取和写入，加快文献流通的处理速度；

标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签地同时可靠识别；

标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被随意读取或改写；

提供密码保护，防止存储在其中的信息资料被非法改写；

标签为无源标签，具有不可改写的唯一序列号（UID）；

用户可自定义数据格式和内容，具有良好的扩展性；

图书用标签采用EPC中特定位作为防盗的安全标志方法；

▲相关的RFID阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料（实际工作环境，若以标签容量512bits为标准计算，每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内）；

▲标签自带单面粘性，粘贴后不易撕毁脱落，保证在标签质保期内（10年）不开胶脱落，同时保证所采用粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。

超高频标签体积小、隐蔽性好，使用寿命长。
技术参数：
★工作频段：860MHz～960MHz；

▲芯片须使用原厂产品（应标文件中须注明品牌）；

▲标签内存容量：EPC码≥96位，用户数据区≥512位，TID码≥96位

▲天线尺寸（不含胶纸）：长度≥成年男性手掌平均宽度（建议：100mm），宽度≤4mm；

读取距离:0m～10m；写入距离:0m～8m；

有效使用寿命: ≥10 年； 

有效使用次数: ≥10万次读取，10万次写入；
加工要求：
将图书下架进行标签加工，加工过程中所需仪器设备均由中标方免费提供，加工所得数据须按照用户要求进行生成，以便导入用户所用RFID系统；
粘贴位置：一般情况下，标签加在距离封底20页内的任一页。如果所加工图书为“竖排右书”，则标签加在距离封面20页内的任一页；标签下端离书根（下切口）2cm；粘贴于图书内页夹缝中，紧贴书脊，隐蔽性高，不易撕毁、脱落；

贴标签时不损坏图书及保证监测效果，保证做到整齐、不遗漏，确保每本书只能有一根RFID标签，合上书籍，轻微挤压整个书脊位置；
▲贴完标签后，将图书信息写入标签，确保信息有效、可用，抽样检查≥5%，抽检通过率≥99.99%。
加工完毕的图书需按图书馆要求分类上架；分别按馆藏地提供所有图书的条码清单；并按照各书库和书架分别列出架上图书数量，以便图书馆抽查。各书库架上图书册数总量应与所提供图书条码数量保持一致。
加工完成后，清理加工现场，恢复原状。
配合RFID设备系统上线时间，按照用户要求完成已加工图书原有磁条的消磁工作，消磁所用工具由中标方免费提供。
	236万

	3
	层架标（含加工）
	功能要求：

★层架标内标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写；

层架标内标签可以被非接触式地读取和写入，支持盘点、顺架、倒架、上架功能；

层架标内标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签地同时可靠识别；

层架标内标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被随意读取或改写；

提供密码保护，防止存储在其中的信息资料被非法改写；

层架标内标签为无源标签，具有不可改写的唯一序列号（UID）；

用户可自定义数据格式和内容，具有良好的扩展性；

▲相关的RFID阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在层架标内标签中的资料（实际工作环境，若以标签容量512bits为标准计算，每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内）；

▲层架标自带单面粘性，粘贴后不易撕毁脱落，保证在层架标质保期内（10年）不开胶脱落，同时保证所采用粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。

▲层架标抗金属能力强，适用于图书馆的通用书架，可根据用户需求提供一体式、分离式层架标，一体式层架标表面可打印相关信息；
技术参数：
★工作频段：860MHz～960MHz；

▲层架标内标签中的芯片须使用原厂产品（应标文件中须注明品牌）；

▲层架标内标签内存容量：EPC码≥96位，用户数据区≥512位，TID码≥96位；

读取距离:0m～0.2m；写入距离:0m～0.5m；

有效使用寿命: ≥10 年； 

有效使用次数: ≥10万次读取，10万次写入；
加工要求：
▲将层架信息写入层架标内标签，确保信息有效、可用，抽检通过率≥99.99%；
按照用户指定的书架位置和排列规则进行粘贴；
加工完毕后，清理加工现场，恢复原状。
	76500

	4
	图书定位
	加工要求：
▲将图书与所在位置进行关联，定位过程中所需仪器设备均由中标方免费提供；
定位所得数据须按照用户要求进行生成，以便导入用户所用RFID系统；
定位完毕后，清理加工现场，恢复原状。
	236万

	5
	产品成熟度
	▲供应商所报RFID标签原厂须具备与2家以上第三方RFID设备/系统的整合经验。报价时，须提供证明材料（加盖公章，原件备查）。
▲供应商所报RFID图书标签必须是成熟产品，且性能稳定可靠，在国内具有与我校图书馆应用相仿的UHF-RFID成功案例。报价时，须提供证明材料（加盖公章，原件备查）。
▲供应商所报层架标内RFID标签必须是成熟产品，且性能稳定可靠，在国内具有与我校图书馆应用相仿的UHF-RFID成功案例。报价时，须提供证明材料（加盖公章，原件备查）。
▲供应商须有大规模标签加工经验，具有与我校图书馆仿的加工案例。报价时，须提供证明材料（加盖公章，原件备查）。
	1

	6
	产品质保
	供应商须确保所报标签为原厂正品，提供15年质保。
	1

	7
	其他要求
	成交供应商须在合同签订前向采购人提供一套所报产品供测试。如果成交供应商所报产品及解决方案的测试结果与其报价文件所述指标及兼容性不一致或与报价文件响应不一致，采购人有权终止合同签订，并将成交供应商虚假应标等事宜报相关监督管理部门按照相关规定处理，供应商自行承担一切后果。

供应商应根据用户需求，提供标签加工方案。供应商可根据实际情况进一步优化设备和方案，但必须与整体规划相吻合、性能价格比更优。供应商须承诺无条件配合山东大学疫情防控要求安排设备、人员进场。
报价时，图书标签、层架标及其加工费、定位费要单独报价，最终时以实际完成数量进行结算。
成交供应商必须向用户提供招标文件中采购的标签的加工、培训和维护服务的全部内容。成交供应商必须在报价文件中对售中、售后服务、技术支持以及培训计划和内容等服务条款作详细说明。
	1


注：▲为重要条款、★为关键条款，须附技术支持资料。
