[bookmark: _Toc119518716][bookmark: _Toc120090111]（一）山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）

	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	1
	实验室多功能消安一体机
	1. ≥1/2.7”逐行扫描500万像素实验室多功能消安一体机；
2. 支持实时查看未穿实验室工作服检测、吸烟检测、烟雾和火焰检测报警，可将抓拍照片，时间，地点等上传至学校现有智能安防综合平台，实现平台联动告警；
3. 支持2.7-13.5mm电动变焦；
4. 配备WIFI、拾音器、扬声器，≥1路告警输入，≥1路告警输出、≥1路RS485，≥1个10M/100M自适应以太网电口，带64G存储卡；
5. 最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.0005lx；
6. 宽动态范围：120dB；支持红外补光；
7. 支持声音异常、遮挡检测、人脸检测、越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵；
8. 供电方式：DC12V±25%，PoE；
9. 设备在–10°C - 50°C环境下可正常工作；
10. 包含12V/2A电源适配器；
11. 包含环境传感器：支持温度、湿度、PM2.5颗粒物浓度检测；检测范围：颗粒物10-300ug/m³，湿度0~100%RH，温度-40℃~120℃；传输方式：Zigbee 2.4GHz；通信距离：120米；安装方式：壁挂式、杆装；适配电源：DC 12V；
12. 包含有线烟雾传感器，具有联动告警功能；
13. 支持设置预案，提供灵活的配置功能，支持报警订阅功能，支持按不同用户、不同报警源、不同报警类型、不同报警级别进行报警订阅；
14. 支持手工工作流，手动执行设置好的工作流，由安保人员根据报警内容执行不同的报警预案；
15. 支持计划工作流，可以按天，也可以具体到时分秒，当时间条件满足后，系统自动执行工作流；
16. 支持报警工作流，即报警联动，可以由多种子系统上报的报警信号触发，也可以系统判断同时满足多种条件后触发；
17. 可联动学校现有短信平台，实现实验室发生异常告警时短信提醒实验室管理员，支持电话报警，短信报警记录可查询；
18. 所有一体机就近接入校园监控网络，所有网络设备由中标方提供，国内主要品牌且需达到千兆以上且可由学校网络管理部门配置，中标方施工前需提供网络方案。
19. 实现消安防一体机一体化数据集成和业务呈现，保证统一页面展示。提供对设备和学校实验室房屋资产信息的管理绑定功能，实现动态绑定消安防一体机，并且支持灵活的设备绑定功能，提供与实验室安全管理负责人绑定对应关系，满足安全事件发生后的紧急推送需要。
20. 提供可以查看全校所有安全智能管理实验室的可视化统计页面，能够便捷查看各类告警事件统计，支持实时告警信息列表和查看详细事件列表。按照楼宇查看各个楼宇所管理的实验室告警信息汇总和详情，支持查看一定时间段内的告警事件数量和详情。提供各楼宇实验室告警统计排行和告警类型数量排行，方便管理员查看。能够直接调用摄像头当前实况和回放信息，查看事件管理视频图像。提供事件推送功能，支持对接学校信息化部门短信平台进行消息推送。
21. 提供数据导出功能，支持自定义筛选条件，导出事件时间、地点、告警信息等相关信息。
22. 提供系统接入接口，支持后续其他主流品牌消安防一体机设备接入系统
	173台

	2
	48盘位云存储主机
	1.48盘位,性能≥512路2M直存，支持iSCSI协议
2.支持提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池
3.支持裸数据直存方式，无文件系统碎片，海量小文件存储性能无衰减
4.支持数据离散，并发读写，支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载
5.支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性
6.支持IP冲突告警、网口降速、电源故障、风扇故障、电池电量不足、电池故障等告警
7.支持数据保险箱，能够实现掉电数据永久保护
8.支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50，RAID阵列可即建即用
9.支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警等告警方式对故障进行告警
10.支持RAID阵列磁盘坏块替换、多错误容忍、磁盘错误修复、支持硬件过载保护机制和风扇多级调速技术
	1台

	3
	SATA硬盘
	8TB SATA硬盘，缓存≥128MB，采用双硬盘共主机端口架构，两块硬盘共同使用一个主机接口，须具有防尘、减震、防腐蚀功能。
	48块


[bookmark: _GoBack]技术参数参考附件，实际以采购文件为准。
