[bookmark: _Hlk109294352]采购内容及项目要求
一、项目概况
项目基本概况介绍：本项目为山东大学变温霍尔效应测量系统采购，共1套。
本项目霍尔效应测量系统可获得的数据结果包括：电阻、电阻率、霍尔系数、霍尔迁移率、载流子浓度、电流-电压特性曲线，变温实验等。测量数据时实反馈，显示在软件中。用Van der Pauw、Hall bar测量的数据还可以日后进行进一步的处理、分析和显示,可作为教学使用，也可以专门用来进行霍尔效应测量研究。
本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币175万元。
二、技术条款响应要求
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

	采购人要求

	配置
序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	1
	超导磁体低温恒温器
	★1.1 不低于12T无液氦超导磁体, 可在-12T到12T范围内连续变场。
	1

	
	
	#1.2 磁体从零场励磁开始达到满场12T所用时间≤40分钟，最大电流不超过120A
	

	
	
	★1.3磁场均匀度：在10mm直径球体内误差≤0.1 %
	

	
	
	1.4 磁体配备永久模式开关，永久模式下磁场衰减：12T时≤1×10E-4/小时
	

	
	
	1.5 磁体配备失超保护电路
	

	2
	超导磁体电源
	2.1 磁体电源输出电流为0-120A连续变化
	1

	
	
	2.2 超导电源提供Labview driver供用户远程控制使用
	

	
	
	#2.3 磁体采用双极型四象限超导电源，具备自动降场、远程控制、失超保护、停电保护等功能, 远程控制接口可以是USB、RS-232等
	

	3
	制冷机
	★3.1 采用脉冲管制冷机作为无液氦系统冷源，不可采用振动较大的GM制冷机
	1

	
	
	3.2 制冷功率不小于1.0W @ 4.2K
	

	
	
	3.3 配备有与脉冲管冷头匹配的压缩机
	

	
	
	3.4 系统降温：50小时内，系统从室温降至< 4K低温
	

	4
	变温样品腔
	#4.1 直径不小于50mm
	1

	
	
	★4.2 系统样品腔温度范围不小于1.5K-300K，可以在1.5K的温度下持续工作
	

	
	
	4.3 系统的温控不少于两个独立回路，可同时控制变温腔热交换器温度和样品附近的温度
	

	
	
	#4.4 降温速率：在零磁场下、将设备自带的基础样品杆装入低温（<5 K）变温腔时，样品杆从室温降到5K耗时约为120分钟。
	

	
	
	#4.5 可在不进行系统调整的前提下直接升级原厂生产的基础温度不超过300mK的He3样品杆
	

	5
	温控仪
	温控仪提供Labview driver供用户远程控制使用
	1

	6
	标准样品杆
	6.1 标准样品杆配备不少于24针电学接头，含有标定的温控传感器和加热器
	1

	
	
	6.2 控温精度：采用PID控制回路，精度可达±0.05K
	

	7
	样品腔洗气干式泵及配件
	氦气漏率低，干式泵极限真空0.005Torr
	1

	8
	氦气循环回路干式泵及配件
	氦气循环漏率低，干式泵极限真空0.005Torr
	1

	9
	无油分子泵组
	抽速不低于35L/s
	1




