[bookmark: _Toc150357050][bookmark: _Toc177480285]采购内容及项目要求
[bookmark: _Toc464566055][bookmark: _Toc464744381][bookmark: _Toc465342055][bookmark: _Toc464566023][bookmark: _Toc464565991]一、项目概况
采购项目名称：临床教学3D打印机，共分为1个包。本项目预算金额为人民币95.00万元（含外贸代理和汇率浮动费用），允许原装进口产品参与投标。
二、技术要求
山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）

	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	
	临床教学3D打印机
	
	1套

	1
	
	★打印技术：多重喷射光固化技术；
	

	2
	
	成型面积；≥1150cm2（圆盘）；
	

	3
	
	加工精度：≤0.15mm或最大成型尺寸的0.15%；
	

	4
	
	★单层厚度：≤20μm；
	

	5
	
	▲可同时使用≥5种成型材料；使用可消毒性和具有生物相容性打印材料。
	

	6
	
	支撑材料：无毒凝胶状支撑；
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	★色彩：具有全彩、透明、渐变色打印能力;
	

	8
	
	▲具有≥2种生物相容性材料：生物相容性刚性透明材料；生物相容性不透明材料。
	

	9
	
	具备实时无标记生物附着分析模块：iCELLigence分析模式，基于电阻抗传感器原理进行微生物检测，能够实时检测微生物在3D打印材料模型的附着变化，如细菌、细胞的生长、增殖、毒性、粘附及形态变化等动态生物学反应过程。通过E-Plates微孔板底部整合有微金电子传感器芯片，当贴壁生长在微电极表面的微生物、细胞引起电极界面阻抗的改变时，该阻抗值的变化直接实时、连续、定量跟踪微生物、细胞形态和增殖分化改变，反映微生物、细胞在3D打印材料模型表面的生物学状态。
	

	10
	
	▲采用LED UV灯进行固化，使用寿命≥1万小时并无需校准；
	

	11
	
	工作噪声：≤55dB；
	

	12
	
	▲材料盒：材料支持自动切换（热交换）；
	

	13
	
	1.工作过程中不产生废气；
2.水/气中痕量级荧光溶解氧测定方式：电化学探头法—极谱型；
3.测定范围：溶解氧量程SENSION D06：0.00-19.99, 20.0-26.0mg/L；
4.%饱和度量程：0.0-199.9，200-260%；
5.温度补偿（通过内置的NTC进行自动补偿）；
6.压力补偿（自动或手动输入）；
7.盐度补偿（自动或手动输入）；
8.溶解氧校准（在校准腔内进行1点或2点，0或100%的校准）。
	

	14
	
	支撑材料清洗装置
	

	15
	
	▲模型可以通过Gamma，Eto，Steam等消毒（提供消毒指南）
	

	16
	
	设备操作软件：
1.具有优化成型方向，成型速度，自动摆放和时间/材料用量预估功能；
2.自动生成支撑；
3.智能材料管理系统；
4.支持网络远程监控及控制；
5.具有自动检测、修复模型错误功能；
6.直接读取CAD文件格式，无需转换成STL格式，保证数据信息完整不丢失。
	

	17
	
	三维重建软件：
1.基础模块：
软件可以同时打开多组影像数据并同时在窗口内查看。可以将不同模态的影像进行自动或手动配准。将不同影像的信息结合到同一视图窗口中并生成对应三维模型。
软件可以交互式的读取DICOM 格式的CT/MRI/Micro CT/CBCT/ 3D ultrasound/Micro MRI/工业CT断层扫描图像和非DICOM的普通图像格式BMP/JPG/TIFF/RAW等断层扫描图像，并可自动识别图像内置信息。
分割工具包括阈值分割、区域生长、动态区域生长、3D智能曲线、形态学操作、布尔操作（相加、相减、相交）、孔洞填充、蒙板编辑、多层蒙板编辑、3D蒙板编辑、蒙板智能扩展、光顺蒙板、剪切蒙板。
基于STL文件的面片标记操作，包括单个标记、平面标记、整体标记、光滑标记区域、壳体标记、反选标记、扩展标记、收缩标记、矩形标记、画笔标记、画刷标记、多边形区域标记和套索区域标记。
软件提供STL文件修复功能，包括自动调整面片法向、反转面片法向、缝合面片、粘合网格、填充空洞、包裹、缩减、过滤选择面片等。
  可以基于灰度值对模型赋予更接近现实物体的彩色。
可以处理编辑二维图像数据，建立三维模型，调整横轴面、冠状面、矢状面的不同视角。分割工具可以分割医学影像、测量、模拟手术以及直接在三维模型上进行设计策划。三维数据可以输出成各种格式文件进行后续处理。
2.设计模块：
软件包含设计、修改工具,无需格式转化,保留重建结果的解剖精度，进行解剖模型、导板和内植入物等的设计。创建多种3D 纹理、孔洞和图案。
可以对曲线实现创建/编辑/投影/吸附/延伸/封闭/连接，生成曲线网格，
修剪/分离/扩大曲线，反转曲线，将实体转换成曲线，编辑/结合/光滑/拉直/过滤/减少/再分曲线。
基于相交线生成曲线、基于几何体生成曲线、生成螺旋曲线、中心线、参数线，通过曲线分离面。
通过交互式操作，实现对曲线的编辑，如剪切，延长，分段，修改相切性。
曲线操作可以提取目标面，得到体的轮廓线等。
可以新建、调整，导入、导出，切换结构属性，添加草绘实体，转化，添加约束条件，进行选择，删除，拖拽等操作。
多种方式的部件生成，拉伸，旋转，扫掠（放样扫掠），面扩展，放样，面重建，解剖重建，剪切。
可以实现交互式的切割面编辑，快速调整切割面的大小，方向。
可以对部件的厚度相关特征进行编辑，如包裹，中空，均匀偏移，非均匀偏移，局部偏移，局部沿曲线偏移，面移动，沿曲线的面形变。对中空结构进行优化，生成能够自支撑的中空结构。
创建分析原体，将分析原体转化成部件，创建原体。
布尔相加/相交/相减，局部布尔运算。
创建人工颅骨修补补片，定制顶板工具。
骨科固定板创建工具。
解剖学重建工具，可以沿两个曲面生成修复体结构。
对部件进行快速的最终编辑。如圆角，倒角，光滑边界，去除底切，局部光滑，局部缩进和拉伸，局部平移。
3.高级细分模块：
软件内置自动/半自动工具可实现心脏、冠脉、不同时相下的心脏三维重建。
重建气道、肺、肺叶及结节,并完成相关的分析工作。
肌肉分割模块可一键式半自动三维重建大批量肌肉组织。提供心脏、骨骼与膝关节等的一键分割。
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三、商务要求
山东大学仪器设备采购商务条款响应一览表
	项目序号
	项目名称
	采购人要求

	1
	成交价
	人民币（国产设备）
CIP山东大学价（进口设备）

	2
	交货时间
	合同签订后3个月内（国产设备）
收到信用证6个月内（进口设备）

	3
	付款方式
	货到验收合格后支付（国产设备）
100%信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭验收小组签字确认且加盖公章的验收报告支付（进口设备）

	4
	安装验收
	A．设备验收由专家组和中标人（成交供应商）联合在山东大学进行，验收条件按照合同规定执行。验收合格后填写验收报告，该验收报告作为支付中标（成交）货款的依据。
B．对安装有特殊要求的设备，投标人（供应商）承诺中标（成交）后在合同签订后10个工作日内以书面形式向用户提出安装场地环境要求，用户负责如电源、地线、温度和湿度设备、静电和防尘设备等安装场地的准备。
C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试仪器所需要的工具。
D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后派专门人员将仪器安装并调试好，达到说明书技术指标的要求。

	5
	培训
	A．投标人（供应商）承诺中标（成交）后对用户人员进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。
B．及时提供相关领域新技术与新信息，终生提供相关实验室技术咨询(该费用包含在投标报价中)。

	6
	质保
	A．质保期：国产设备3年，进口设备1年。
B．投标人（供应商）承诺中标（成交）后在验收合格之日起到质保期满前一个月内，进行一次现场全面检查(该费用包含在投标报价中)，并写出正式报告。如发现问题应负责解决。
C．投标人（供应商）承诺中标（成交）后提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。维修响应一般情况下4—8小时，终身维修。一般问题应在1周内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1月内解决或提出明确解决方案，否则中标人（成交供应商）应赔偿相应损失。
D．投标人（供应商）承诺中标（成交）后定期回访用户。
E．投标人（供应商）必须列明质保期满后的各项收费标准，需购买的附件和零配件的价格应按主机合同的折扣率给予优惠。
F．仪器中的软件享受终身升级(该费用包含在投标报价中)。
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