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一、项目概况
本项目为原位真空高温反应室采购项目，用于金属、非金属块体或薄膜样品的原位真空高温反应实验，可安装于市场主流的四元测角仪，可实现真空、惰性气体条件下的原位加热测试。共分为1个包，采购数量：1台，具体要求详见技术参数。
本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。供应商所投产品涉及到专利的，若产生纠纷，由供应商负责。
本项目预算金额为人民币46万元（含外贸相关费用）。
二、技术要求

山东大学采购技术条款响应一览表
	[bookmark: _Hlk109405721]采购人要求

	配置
序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	原位真空高温反应室
	1台

	1
	安装兼容性
	可安装到市场主流的四圆测角仪上。
	

	2
	温度范围
	空气、N2、真空：25℃~1100℃；
氦气：25℃~1000℃；
加热速率：最大300℃/min。
	

	3
	气氛
	气体：空气、N2、惰性气体；
反应室内压力：最大0.35±0.05 bar(相对)；
真空：< 6x10-1 mbar。
	

	4
	温度测量和控制
	温度控制：高精度温控单元；
温度传感器：热电偶Pt-Pt10Rh（S型）；
加热器：铬铝钴耐热钢。
	

	5
	角度范围
	2θ：0°-166°；
ω：0°-83° ；
ψ：0°-85° ；
φ：0°-360° 。
	

	6
	窗口
	材质：石墨；
透过率（主光束和衍射光束）： Cr Kα 40%，Cu Kα 65%，Mo Kα 95% 。
	

	7
	腔体
	直径：≥128mm；
外壳材质：阳极氧化铝，铬镍铁合金。
	

	8
	样品架
	材质：AlN；
外壳底板上方的高度：≥22mm
样品架直径：≥29mm
样品直径：最大25mm
样品厚度：最大2mm。
	

	9
	冷却条件
	可使用压缩空气进行彻底冷却；
冷却空气压力：2bar ~ 4bar (相对压力)；
空气流速(2bar):≥0.1m3/min。
	

	10
	主要功能
	可完成织构分析、应力分析、剖面分析、掠入射研究、高分辨薄膜研究、多层结构研究。
	



