山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）

	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	
	电阻率成像系统
	1

	1
	系统配置
	支持1D,2D和3D采集
	

	
	
	主机内置计算机，崁入式ARM系统，主频不低于9400MHZ，不低于IEC IP66防护等级
	

	
	
	全彩显示器：显示屏不低于6.4英寸，有源矩阵TFT LCD屏幕
	

	
	
	通讯方式满足但不限于以下方式：USB、WiFi、Ethernet
	

	
	
	具备实时监控发射机和继电器的工作状态；通过网络直接对仪器进行诊断，对仪器进行维护和升级
	

	
	
	内置存储容量不低于8G，并且支持容量可扩展
	

	
	
	内部电极选择器不低于64电极，支持外部电极扩展，扩展电极数不低于14000电极
	

	
	
	数据采集不低于8通道，且通道数可升级，支持数据可视；所有物理通道电流隔离；
	

	
	
	动态范围：不低于16位
	

	
	
	输入阻抗不低于100ＭΩ
	

	
	
	最大输出电流和电压分别不低于2500 mA和± 500 V；精度不低于0.2%，线性度不低于0.005%，频率相应高于1%
	

	
	
	配套快速2D/3D电阻率和IP反演软件，使用快速最小二乘法对电阻率数据进行反演
	1

	
	
	仪器与软件适用装置满足温纳、偶偶、单偶、二极、以及自定义观测方式等
	


[bookmark: _GoBack]技术参数参考附件，实际以采购文件为准。
