仪器设备采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）

	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量

	1
	云桌面智能一体柜光交模块
	1、1U机架式，交换容量≥2Tbps，包转发率≥800Mpps，端口密度：具备100G端口≥3个，具备25G端口≥12个。
2、虚拟化：支持L2 VXLAN Switching，支持L3 VXLAN Routing，支持BGP EVPN，支持VXLAN网关。支持ONIE开放网络安装环境，支持第三方网络操作系统，支持Openflow V1.3及以上标准。
＃3、实现在云桌面虚拟化底层管理界面上管理交换机，划分VLAN与配置端口状态，实现网络拓扑以管理交换机与计算资源节点的链接状态。
4、配置一根100G-100G线缆，12个25G模块。
	2台

	2
	云桌面智能一体柜云桌面系统模块
	★1、CPU：共32核心64线程，主频≥3.0GHz，内存：≥512G DDR4 RDIMM 3200MT/s内存；
2、2块≥960GB SSD 2.5英寸热插拔SSD。RAID卡：独立RAID卡，≥4GB缓存，支持RAID 0、1、5、10、50。
＃3、配置SDS系统，授权满足节点存储要求，支持NAS和SAN协议，配置HTML5 GUI界面、数据分层功能、远程复制功能、快照功能。
4、网络：配置≥2*1G Base-T，≥4个25G光口。
5、GPU：支持≥2块GPU卡。
6、提供远程管理图形界面，实现对服务器的带外管理，包括更新固件、配置存储、虚拟KVM、虚拟介质重定向等功能；
＃7、配置组管理模式，通过一台节点统一管理所有节点。
8、配置数据中心IT基础架构分析平台，不限定客户端、用户授权数量；涵盖整个基础架构，汇总主机、虚拟机的实时清单和性能数据，帮助用户寻找性能瓶颈；分析展示存储增长的特征、文件类型和预测的数据归档、压缩或重复数据消除能力；创建按厂家和设备型号的数据存储硬件分类，包括清单、配置和性能历史记录等；提供截图及链接。
＃9、配置不少于30个并发用户授权，支持Windows、Linux、UOS桌面发布，并提供解决方案及证明文件。
10、支持Linux、Windows共享桌面发布；支持Linux、Windows应用发布。
11、支持将教师物理计算机发布为云桌面。
＃12、支持桌面不同存储策略设置，对存储I/O进行控制，包括IOPS限制、IOPS预留和IOPS份额设置，实现不同虚拟机的个性化设置。
13、支持运行Windows Server、Ubuntu、Centos及统信UOS、麒麟等国产操作系统。
14、支持秒级批量部署虚拟桌面，每个桌面生成时间在2秒之内，在10分钟内完成≥150个桌面生成；
＃15、虚拟桌面支持Windows、Mac、Android、iOS等客户端访问及WEB访问模式，并支持IOS、Android设备通过类似本地应用程序的界面访问桌面及应用；
16、支持客户端本地文件夹重定向至云桌面中，可设定单、双向拷贝和只读策略;
17、支持Windows前端插入的USB设备重定向，客户机无需安装USB驱动,并支持USB 3.0设备；
18、支持通过非USB重定向的双向音视频重定向并同时支持多个音频和摄像头设备重定向;
19、支持无状态桌面，可跨任意虚拟、物理和云环境提供个性化及动态桌面策略配置，支持教学应用程序设置的统一存储、备份；
20、支持用户自助进行应用程序配置的重置，支持在图型化界面中批量创建和管理网络磁盘映射；
21、桌面连接服务器要求支持固定桌面池，浮动桌面池、自动和手动池的功能;支持共享桌面池，发布标准的桌面同时给多个用户，且互不影响使用;支持会话连接断开后的自动重连功能\会话保持功能；
22、支持对USB存储的读写进行策略控制，包括只读，可读可写；
23、支持桌面水印功能，防止用户对桌面内容拍照或截屏；
＃24、采用NVMe Over TCP技术，软件平台通过NVMe直接访问远端存储磁盘。桌面镜像署于NVMe存储，加速系统部署。
25、支持Nvidia vGPU技术，支持NVIDIA显卡的直通模式；
＃26、支持多种类型远程连接协议，远程连接协议支持在UDP和TCP间切换，针对不同用户网络情况优化；协议支持4：4：4色彩显示；
27、协议支持根据显示内容在不同编码间切换，视频使用H.264，图片使用PNG， 3D内容显示和高清视频流使用H.265编码；
＃28、支持教学应用的即时交付能力，通过虚拟磁盘实时交付和升级教学应用，将应用部署到正在上课的学生桌面内，无需注销或重启桌面；
29、开放接口API或SDK，无需定制开发即可与其它管理平台做对接或融合，包括备份、无代理防病毒、运维系统、日志审计、私有云平台等。
＃30、接入现有“云计算与大数据开放实验室、人工智能开放实验室”高性能计算集群的资源管理模块中，实现统一管理、统一资源调度，提供完整的解决方案及证明文件。
	5台

	3
	云桌面智能一体柜数据交换模块
	1、1U机架式，交换容量≥80Gbps，包转发率≥128Mpps，端口密度：≥24 个 RJ45 10/100/1000Mb端口，≥4 个 SFP+ 端口。
2、 线速第 2 层交换，线速第 3 层路由。
3、 支持SSH、SNMP管理。配置4个10G光模块。
	2台

	4
	云桌面智能一体柜数据文件存储模块
	1、文件访问协议：CIFS、NFS、FTP、SMB3.0、SMB直通(RDMA)；块访问协议：Microsoft iSCSI目标；
2、数据保护功能：DFS-R（复制）、VSS（快照）；数据管理功能：重复数据删除和压缩、文件分类基础架构(FCI)、文件服务器资源管理器(FSRM)；
3、控制器:8核心，频率≥2.1GHz，缓存≥32GB；存储：本次配置2*≥600GB 10K SAS和12块≥12TB NL-SAS磁盘（raid6）；
4、网络：配置≥2个千兆以太网卡、≥2个万兆网口（含SFP+模块），支持负载均衡和故障转移；
＃5配置安全前面板，内置LCD液晶屏（非外接方式），显示定制信息，包括IP、名称、服务编号等。发生故障，液晶屏上将显示关于故障的具体信息，更改带外管理IP地址、网关、DNS地址等，提供LCD操作说明文档。
6、配置远程管理卡，具有单独的管理网口，实现与操作系统无关的远程对设备的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware，虚拟KVM，虚拟软驱，虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6。
7、提供前置专用Micro-USB管理口。
＃8、提供手机和平板电脑APP，服务器配置无线蓝牙模块，通过手机结合APP直接访问和配置服务器； 
9、电源： 1+1热插拔冗余电源； 电源管理功能：电源设限、电源清查及电源预算等。
	1台

	5
	云桌面智能一体柜系统文件存储模块
	★1、端到端NVMe闪存阵列。
2、 支持横向扩展集群架构，在扩展容量的同时扩展性能，存储集群统一监控管理；
3、本次配置≥2个控制器，控制器x86 CPU总核数≥24核且控制器采用Active-Active架构；支持横向扩展≥8个控制器；配置≥192 GB缓存；配置≥8个25Gb主机接口；配置单盘≥2TB的NVMe固态硬盘组成容量空间，经过数据缩减后，提供≥25TB有效容量，且不影响性能；
＃4、通过NVMe TCP/IP向本项目软件平台直接提供NVMe端到端存储能力，承载数据库等高性能核心应用，提供软件平台兼容性链接、截图。
5、配置全容量许可的存储管理与性能监控功能，在线重删和压缩功能，快照/克隆和数据复制功能，QoS功能；
＃6、支持并配置NFS、SMB等文件数据服务；
7、配置在线数据缩减，配置专用的压缩硬件，不占用控制器CPU性能资源，实现4:1数据缩减比率，提供数据缩减效果承诺；
8、配置图形化管理功能软件，配置Rest API管理功能，配置命令行管理功能。
9、支持NAS多租户管理能力，不同租户需要支持不同的AD/LDAP权限集成和认证，配置NFS/SMB/FTP等文件数据服务。
10、支持冗余配置的部件，能够不停机维护、在线调整；支持在线软硬件升级、扩容，支持在线更换控制器、接口控制卡、磁盘、风扇、电源等部件；
11、断电保护：配置冗余电源，双路供电，并且在1路电源故障的情况下阵列可正常工作；
＃12、接入现有“云计算与大数据开放实验室、人工智能开放实验室”高性能计算集群的数据存储模块，实现统一管理、统一资源调度，提供完整的解决方案及证明文件。
13、具备性能分析系统，对计算节点、存储节点等进行性能分析，无代理程序，可远程运行，并收集磁盘IO，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，IO延时，队列深度，读写比例，等指标，能够监控管理Windows/Linux设备以及VMware虚拟机信息。
	1台

	6
	云桌面智能一体柜智能基础设施模块
	1、 包含电源（机架式UPS及电池包）及配电系统、制冷系统、机柜及气流管理系统、环境监控管理系统等物理基础设施单元。
2、 参考尺寸：600x1200x2000mm；IT设备可用空间：≥30U；系统支持语言：中文；
3、 电源输入：支持220V单相交流电输入；
4、 空调总冷量≥3.5kW、空调总送风量≥700cm3/h、制冷功耗≤1.1 kW、能效比≥3；
5、 空调风机及送风方式：前送后回，采用滚轮式风机；
6、 空调内机安装方式：机架安装，安装高度不大于5U；
7、 应急制冷：配置应急风扇模组，在空调故障时自动启动，由UPS供电；供电电压：220VAC 。
8、 电源系统：UPS容量：≥6kVA，UPS额定输入：AC220V/1P/50Hz；
9、 UPS输出功率因数：≥0.8；UPS机架式安装；
10、 配电盘要求：系统输入、防雷器、UPS输入/输出/维修旁路、IT负载及空调的输入开关等；2套PDU，电池包容量≥15分钟
	1套


其他服务要求：
本次所有软硬件产品均提供三年原厂7*24维保服务，原厂实施和项目管理服务；配有原厂商售后服务人员，快速响应服务请求。设备具备无人值守维护功能，提供 24x7 规格的安全远程监视、诊断与修复、提供信号检测功能，以确保持续监视、通知和远程故障排除、能够在潜在问题影响业务之前，进行远程诊断和修复，自动接收支持更新；提供报修服务，实时发现潜在故障，及时通知客户进行故障的排除。
1、	本项目为交钥匙项目，供应商负责本项目的系统集成实施交付工作。实施过程中所需耗材、线缆、人工费用等均由投标人承担。
2、	中标供应商提供原厂针对本项目的制造商授权函和售后服务承诺函。
3、	本项目为交钥匙工程，在确保信息系统正常运行的前提下，提供切实可行的项目实施方案。本项目工期为签订合同后30日内安装调完毕。
4、	现场培训服务：中标方负责为招标方提供现场技术培训和≥2人次原厂系统认证培训。
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