	采购人要求
	投标人响应

	序号
	名称
	技术规格指标
	数量

（m）
	数量（m）
	技术规格
	名称
	备注

	1
	布帘
	1.面料成份：100%涤纶，仿麻遮光布；

2.重量:800克/m及以上；

3.色牢度:5级及以上；

4.遮光率：≥ 90%；

5.阻燃等级符合GB/T17591-2006《阻燃织物》B1级标准（提供阻燃检测报告原件）；
6.甲醛含量符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范（提供检测报告原件）。其中：

A户型客厅：宽3.45m×高2.7m×60户；

A户型北卧室：宽2.8m×高2.7m×60户；

A户型南卧室：宽2.8m×高2.7m×60户；

B户型客厅：宽2.25m×高2.7m×60户；

B户型卧室：宽2.8m×高2.7m×60户。
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	2
	纱帘
	1.材质：100%聚酯纤维，布幅2.8米。
2.厚度0.3mm±5%；

3.重量120g/平方米±5%；

4.色牢度4-5级；

5.UV阻隔率≥40%。

6.阻燃等级符合GB/T17591-2006《阻燃织物》B1级标准（提供阻燃检测报告原件）；

7.甲醛含量符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范（提供检测报告原件）；

8.色差、缩水率都符合国家标准，机洗和手洗不变型。
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	3
	罗马杆及配件
	1.铝合金木纹转印，壁厚≥3mm；

2.超长铝合金双支架，颜色同罗马杆；

3.双杆全采用纳米罗马环，静音顺滑。
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