山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表
	采购人要求（用户填写）
	投标人响应（投标人填写）

	配置序号
	配置名称
	详细技术参数要求
	数量
	数量
	应答技术规格指标
	技术指标偏离情况
	备注

	1
	低压小电流模块
	1) 双通道
2) 最大电流 10A脉冲，直流1.5A
3) 最大电压：200V
4) 电流最小分辨率：0.2fA
5) 电压最小分辨率：150nV
6) 触点检测功能；
7) 免费软件驱动与开发/调试工具
8) 包含全部电缆
	1
	
	
	
	

	2
	高压模块
	1) 最大电压：±3000V
2) 电压分辨率：100uV
3) 最大电流：±120mA
4) 电流显示分辨率：1fA
5) 具有四象限模式
6) 最大功率：＞170W
7) 高精度和高速瞬态捕获的22位 精度ADC和每点18位1μs数字转换器
8) 集成精密电源、电流 源、DMM、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载和触发控制器
	1
	
	
	
	

	3
	高电流模块
	1) *最大电流：不小于DC±20A；Pulse±50A
2) 电流分辨率：≤1pA
3) 最大电压：±40V
4) 电压分辨率：1μV
5) 最大脉冲功率：2000W
6) 最大直流功率：200W（±10V@±20A、±20V@±10A、±40V@±5A）
7) 最大频率1MHz, 1us采样速度，18位AD转换器,能够进行瞬态分析；
8) 占空比 1~100%可调；
9) 包含全部线缆
	1
	
	
	
	

	4
	电容测试模块
	1) *不同频率下的C-V测试， 频率范围：不小于 1K-10MHz；
2) 可测量Cp-G, Cp-D, Cs-D, R-jX, Z-theta等参数；
3) 测试信号电平10mV rms – 100mV rms，分辨率1mV rms；
4) *直流偏置电压范围: ≥±30V,与高压模块连接，偏置电压 ≥±3000V,
5) 包含所有电缆
	1
	
	
	
	

	4
	封装夹具盒
	1) 支持TO-220和TO-247封装类型；
2) 最大电压：±3280V
3) 最大电流：DC±40A；Pulse±100A
	1
	
	
	
	

	5
	探针台接口面板
	1) 最大电压：±3030V
2) 最大电流：DC±40A；Pulse±100A
3) 中功率I-V模块保护电压：200V
4) 能够自动切换到小电流测试、高压测试、高流测试、电容测试。
5) 包含到探针台的全部电缆，接口由客户指定。
	1
	
	
	
	

	6
	配件
	控制电脑一套
	1
	
	
	
	

	7
	软件
	软件控制系统，支持用户定制开发
	1
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